
Alcantarilla 1

Embalse 1 63600 m2

Embalse 2 21600 m2

Tramo 1
correr canal
largo112 m
+25 m
+90 m
Total 227 m

Tramo 2
Limpieza de canal
largo 170 m

Area 24680 m2
Sacar 30 cm de Tierra sucia
Volver a rellenar
24680 x 0.3=7500 m3

Tramo 3
correr canal
largo 115 m

Tramo 4
Limpieza de canal
largo 265 m

Canal a cielo abierto
aguas abajo
Largo 3,3 Km
Ancho 20 m
Profundidad 2 m

Terraplen CBR 60%
Se levanta 50 cm para
hacer plateas.
Area 4780 m2
x 0,5 = 2400 m3 (relleno)

Eje Canal existente

Cruce del aliviadero
del Embalse 2

C
A

N
A

L
P

R
IN

C
IP

A
L

CANALIZACIÓN EXISTENTE

CANAL SECUNDARIO

Tramo a mantener

Tramo a correr

TALUD 3:H;1.8:V

ALCANTARILLA

37.65
Av. Manuel Oribe

37.00
CANAL

FONDO CANAL

L= 800m p= 0.1625%
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BY PASS

BASE DEL CANAL DE
HORMIGON ARMADO (10 cm)

CON MALLA 4.2

TALUD 2:H;1.2:V
BASE DEL CANAL DE

HORMIGON ARMADO (10 cm)
CON MALLA 4.2
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